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Mehr als nur Pumpen

FLUX Durchfluss-

messer mit neuer
Auswerteelektronik

FLUXTRONIC®

NEWL

: ¢ Neues vereinfachtes

Bedienkonzept mit intuitiver
Menifihrung

e Kein Datenverlust
bei Batteriewechsel durch
stromlosen Festspeicher

e 4 Sicherheitsebenen
mit PIN-Schutz einstellbar

* Drei zusditzliche Signalausgénge
zur Impulsiberwachung
und Weiterleitung




Damit wissen Sie immer was lauft. 1/‘\
R

FLUXTRONIC® Auswerteelektronik

FLUXTRONIC® 0316/1-D Printed in Germany

Die bewdhrten FLUX Mengenmesser FMC und FMJ (gebaut nach dem Taumelscheibenprinzip) oder FMO
(gebaut nach dem Ovalradprinzip) bieten lhnen in Kombination mit unserer speziell auf die Applikation
abgestimmten FLUX Fasspumpe, anwendungsspezifisch ausgelegtem Pumpenmotor, Schlauchleitung und

einer Auslaufarmatur alles, was Sie zum schnellen und sicheren Entleeren von Behéltern benétigen.

Grundsétzlich stehen zwei verschiedene Betriebsarten der Elektronik zur Verfigung. Wéhrend im Normalbetrieb
das durchgeflossene Volumen lediglich angezeigt wird, ist es im Automatikbetrieb méglich, vorprogrammierte
Flgssigkeitsmengen automatisch auf Knopfdruck abzufiillen. Sobald die gewiinschte Menge abgefillt ist, besteht
die Méglichkeit, zwei Signale auszugeben. So kann zum Beispiel ein Ventil oder ein Antriebsmotor gesteuert

werden.

Diese FLUX Mengenmesser werden ab sofort serienméf3ig mit der neuen Auswerteelektronik FLUXTRONIC®

ausgeliefert.

FLUX Durchflussmesser
mit never Auswerteelektronik FLUXTRONIC®

Abfiillmenge

Zyklenzéhler

Einheitenblock:
Mengeneinheit und Zeiteinheit

Informationen zu den aktuellen

Ausgéngen und Funktionen Infozeile/Impulsverarbeitung

Abbruch/Exit Statusanzeige

Bearbeiten/Andern Bestatigen/Ausfilhren

Navigationstasten

lhre Vorteile auf einen Blick:

e Nevues vereinfachtes Bedienkonzept mit intuitiver Menifihrung

e Kein Datenverlust bei Batteriewechsel durch stromlosen Festspeicher

® 4 Sicherheitsebenen mit PIN-Schutz einstellbar

* Drei zusétzliche Signalausgénge bieten zusétzliche Sicherheit und Komfort. So dient ein Ausgang der Impuls-
Uberwachung und ein weiterer meldet das erfolgreiche Ende des Abfillvorgangs. Der dritte Ausgang dient der

Impulsweiterleitung an eine Leitwarte, so dass beispielsweise weitere Prozesse gestartet werden kénnen.

e Auch Ex-geschiitzt zum Einsatz in Zone 1
e Spezielle Abbruchtaste/Exit
* Keine Doppelbelegung der Tasten mit verschiedenen Funktionen

e Keine Zeitverzégerung bei der Tastenbedienung

Detaillierte Beschreibungen
zu unseren FLUX
Durchflussmessern

und Schaltverstdrkern
finden Sie in den
Einzelprospekten

. FLUX-GERATE GMBH
FMC/FMO und Zubehdr. Talweg 12 - D-75433 Maulbronn

Tel +49 (0)7043 101-0 - Fax +49 (0)7043 101-444
info@flux-pumpen.de - www.flux-pumps.com




